脚琶かな？とおった 5 


つぎのような場合は故障でないことがあります 
修理を依頼される前じちう一度ご確認<ださい 




、方 


こんなとさに 


テレビび映5ない 


デジタル放送び映5ない 


電源び入5ない 


テレビの映りび悪い 


冉百 □'■目。，、 

識 

磯 胃! 1 

1 rr. , 


外部機器の映像も音芦も出ない 


夕'^部機器の音芦び出なぃ 


B - CAS 力ードの登録はテレビ 
と レコーダー 両方必要か 


スカパーび見5れない 


レコーダーの接続方法び 
わか！5ない 


ここをお確かめください 


アンテナケーブルび外れていませんか。 

アンテナ入力 ( VHF ’ UHF と目 S ’ 11日度 CS ) を逆につないでいませんか。 
ディスプレイ部とチューナー部をつないでいる HDMI ケーブルび外れて 
いませんか。 


電源ランプは緑色に点打していますか。 

赤色で点打している場合は、 U モコンの電源ボタンを押してください。 
消えている場合は、ディスプレイ部側面の電源スイッチを押してください。 


外部入力に切り換えられていませんか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。 


アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 

放送切換ボタンで放送を選んで<ださい。 

なお、各放送を視聴するためには次のアンテナび必要です。 

地上アナ□グ放送: VHF ’ UHF アンテナび必要です。 

地上デジタル放送: UHF アンテナび必要です。 

巨 S デジタル放送: BS ’ 1 ] 日度 CS 共用アンテナび必要です。 

1 ] 日度 CS デジタル放送: BS ’ l ] 日度 CS 共用アンテナび必要です。 


目- CAS 力ードは正しく挿入されていますか。 


BS デジタル放送や]]日度 CS デジタル放送び映らない場合は、旧 S - 
CS アンテナ電源」を「電源連動」または「入」に設定してください。 


電源コードび外れていませんか。 

電源コード接続部とコンセントを確かめてください 


電源ランプは点打していますか？ 

消えている場合は、ディスプレイ部側面の電源スイッチを押してください。 


アンテナケーブルび切れていませんか。ちいアンテナケーブルを使ってい 
る場合は、付属のケーブルまたは新しいケーブルと交換してください。 


デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめて < ださい。 
受信強度び足りない場合はアンテナの向さを調整してください。 
地上アナ□グ放送の場合は、アンテナの向さを確かめてください。 


機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタンを 
繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 


モニター 出力(録画出力)/入力6端テをお使いになる場合は、「入力6 
端テ設定」を「入力」に切り換えて < ださい。 


機器は再生状態になっていますか。 


音声ケーブルび外れていませんか。 D 映像端テや S 映像端テをつない 
だだけでは音声はでません。音声ケーブルをつないで < ださい。 


どちらち登録び必要です。 


有料放送を見るとさは各放送局との個別契約び必要です。 


アンテナのつなざかたは本書の I 手順 2) をご覧ください。 


取扱説明書のぺージ 


34ぺージ 


33.3 ち ぺージ 


41ぺージ 


95ぺージ 


目2ぺージ 


40ぺージ 


45ぺージ 


36ぺージ 


41ぺージ 


45〜4 巨 ページ 


95ぺージ 


107ぺージ 


92ぺージ 


40ぺージ 


40ぺージ 


•上記に載っていないときは、「取扱説明書」の154ページ 
「故障かな？と思ったら」ちご確認ください。 


ほい方や修埋のご相談など 


SHARR 


液晶カラーテレビ 
お名 

エルシー エックスジエイ 

LC-46XJ1 

エルシー エックスジエイ 

LC-42XJ1 

エルシー エックスジエイ 

LC-37XJ1 


かんたん!!ガイド 


AOUOS 



取初し 

お読みください 




手順 3 

手順4 




絕ろ"目■手順 


ディスプレイ部の準備をする 
アンテナと録画機器をつなぐ 
B - CAS 力ードを入れる 
ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ 
かんたん初期設定をずる 
テレビを見ぶ5 

故障 かな？と 思った! 5/ 使し、方ゃ修理のご相談など 



手順1 


ディスプレイ部の準備をずる 


♦壁掛け 設置する場合は、必ず、事前にディスプレイ部に HDMI ケーブルと電源]-ドを接続してくださし、。 


〇 柔らかい巧やクッシヨンの上に 
ディスプレイ部を寝かせて、 
端子カバーを外します 


©付属の HDM I ケーブルと電源 
コードをつなぎ、付属のケーブル 
ホルダーで固定します 


【お客様相談センター】 

10120 - 001 ■ 251 


一 月曜〜±曜:9:00〜20:00 
5其 0曜祝0:9:00〜17:00 

〈年末年始を除<〉 


ご質問やメールでのお問い合わせは【ヴポートぺージ】 


http ://www. sharp. CO.J p/s U P port/ 


※詳細肤取扱説明書の裏表紙をご覧ください。 


/ 辟 —————— ® 

口 



. へ〜グ^^^^^クク 

m 



ディスプレイ部用 
電源ケーブル（付属品） 


電源 コー ド用ケーブルホルダー 
(付属品） 


イスプレイ部の準備をしたら与手 j 慣2へ 



































































































































手順 2 


アンテナと録画機器をごな 


面 


テレビと録画機器に 

アンテナをつなぐ 


壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。 
地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナが必要です。 



地上デジタル放送 


UHF VHF BS -1 lOJtCS 
アンテナアンテナ 共用アンテナ 


VHF BS -1 lOJtCS 
アンテナ共用アンテナ 





地上アナ□グ放送 
(2011 年放送終了) 


BS ’ CS アンテナの向さは 


東経128°(パーフエク TV ! サービス） 


(スカイサービス） 


個別に UHF / VHF / BS アンテナを I マンションなどの共聴システムを 
設置している場をの接続例 I 受信している場をの接続例 


壁の \ UHF/VHF 

アンテナ^ 

ム山 

U 冊ず 


〇 


付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナ 


巨 S 

回 

寶 


付属の 
BS.CS 用 
アンテナ 




UHF / VHF/BS 

回 


ま経110° 

( BS 放送） 
\(110度05放送）| 


アンテナレベル(信号強度） 
が目0な上になるように向き 
を調整してください。 


アンテナの向きを衛星に合わせます。 


目 S / UV 分波器怖販品)は金属シールドタイプで 

110度 CS 帯域 (21 已 OMHz ) まで対応したものをご使用ください。 


アンテナ 
ケーブル 
(市販品）， 

付属の 
VHF/UHF 用 
アンテナ 
ケーブル 


U / V 分波器(市販品 ） BS 



I 


付属の 
BS.CS 用 
アンテナ 
ケーブル， 



付属のアンテナケーブルじ(外に、 
ケーブルび必要なとさは、でさるだ 
け太くて短いケーブ J レをお使いくだ 
さい。ケーブルび長くなるほど受信 
でさる電波の強度び弱 < なります。 


録画機器をつなぐ場合（デジタルチュ-ナ-内蔵機器の場合の接続例） X テレビだけをつなぐ場合 


7上の同じ番号につないでくださし、。 



上の同じ番号に 
つないで < ださい。 


アンテナケーブルを 
差す端テをまちびえ 
ないよラにつないで 
<ださい。 


アンテナ入力 

BS ’ l 10度 CS デジタル端子 


アンテナ入カ アンテナ入力 

地上 D / 地上 A BS -1 10度 CS デジタル端子 

( VHF . UHF ) 端子 


▲チューナー部背面 


V 


の 


録画した映像を見るために 

録画機器をつなぐ 


録画機器に合わせて、 HDMI 端子または D 映像端子と接続します。 

〇 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場 
合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 


HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 


▼お手持ちの録画機器背面 ( AV - HDD / DVD レコーダーなど） 


電源 

VHF/UHF 

BS /1 loses 

D 映像 


アンテナ 

デジタルアンテナ 

端子 

北 

入力出力 

皿 

入力出力 



出力 


音声映像 S 映像 

島®®© 


HDMI 

端子 



中 


入力 


音声映像 S 映像 

© 


本機の入力端子と画質について 

多くの録画機器との接続を可能にしなが 
らより高画質の映像に巧応するため、本 
機は 4 種類の映像端子を備えています。 

圖 HDMI 端子 
瞬 D 映像端子 
© S 映像端子 
映像端子 

録画機器に合わせて下図のどれか1つを 
接続してください。 



アクオスレコーダーを接続して 

いる場合は r ファミリンク設定」 

をするとファミリンク機能を使 
えます。 

別冊の「取扱説明書」112ページ 
をご覧ください。 


HDMI ケーブル佈販品） 


HDMI 認証品 （ HDMI □ゴのある 
もの)をご使用ください。規格外の 
HDMI ケーブルを使用すると、正 
常に働さません。 


D 映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 


入力！ 


で ipp 叶 


施& 


•録画機翻こ HDMI 端子も D 映像端子もない場合は S 映像端子または 
映像端子につなざます。 

•入力端子(入力1〜 6) は、ビデオデッキやノ ドディスクレコーダーを 
つなぐ端子です。 

•入カスホ、 DVI 端子付きのパソコンをつなぐ端子です。 

音声ケーブル 
(市販品） 

▼お手持ちの録画機器背面 ( AV - HDD / DVD レコーダーなど） 


〇 デジタルチューナーのない機器にデジタル 
放送を録画するための接続です 

映像ケーブル佈販品） 



〇 お手持ちの録画機器に HDMI 端子も D 映像端子もないとさ • 

〇 パソコンと接続したいときは . 

〇 外部スピーカーと接続したいときは . 


r 取扱説明書」92ページ 
r 取扱説明書」136ページ 
r 取扱説明書」128〜130ページ 

































































































































































































































































B-CAS 力ードを入れる 



•目- CAS カードは、デジタル放送信号の 
暗号化を解除するためのものです。 

• B-CAS 力ー ドび挿入されていない場合、 
デジタル放送を視聴でさません。 


^:^:::^デジタル放送を受信 
1 ± 011001011010 - 

そのままでは信号を 
映像化できない… 



B-CAS々_KT 
暗号解除 


〇 B-CAS パンフレツトの内容をよく 
読み B-CAS カードを取り出します 

- B-CAS 力ー ドは、同捆箱の中の 
目- CAS パンフレツトの台紙に付いています。 



〇 チューナー音 B に巨- CAS 力ードを 
入れます 


•チューナー部前面のカバーを開け、図のよ 
うに目- CAS 力ー ドを差し込みます。 



-目- CAS 力ードを入れたあとは、必ずカバー 
を閉めて < ださい。 



ディスプレイ部とチ; I - ナ-脈つなぐ 


HDMI ケーブルをチューナー部につなぎます。 
電源ちつなぎます。 

HD り化力 1 イ HDMI ケーブル接続端子 


※アンテナケーブルをつないでから、本機に電源コー 
ドをつなざます。 


□ 〇 C— HDMI ケーブル用固定具取付 


HDMI ヶーブル用固定具(詳しくは r 取扱説明書」36ぺージ） 

①チューナー部の取付穴に差し込む 
③付属のクッションを使って HDMI ケーブルに取り付ける 
③ HDMI ケーブルをつなぎ、 HDMI ケーブルに巻きつけた部分 
をスライドさせ HDMI ケーブルを固定する 




I [=) pj I I 回 S ◎ ll ;;; おけ陌 ® が 

」圏®®®圏®®®感圏 ◎ ◎ 




◄チューナー部背面 


電源をつなぐ 


HDMI ケーブル(付属品） 

-同捆されているディスプレイ部とチューナー 
部の組み合わせでご使用 < ださい。 

他の組み合わせで使用した場合は、正しく動 
作しない場合びあります。 


▼電源コンセント 
( AC 100 V ) 

翻^^ 



コンセント側プラグ 


◄電源入力 
( AC 100 V ) 5器子 



かんたん初期設定をずる 


1 L 電源を入れる 



• ディスプレイ部側面の電源スイッチを押して、 
電源を入れます。 

ディスプレイ部の電源スイッチを押す 



▼諭プレイ部 


•電源スイッチ 


を押して電源を 
入れます。 


も側面操作部 


電源ランプび 

緑色に 点打します。 

• お買い上げ後、 B-CAS カードを入れて、初めて電源を 
入れると r かんたん初期設定」の画面が表示されます。 


の 


かんたん初期設定をする 


表示内容を確認しリモコンの 

C 決定)を押す 


接続確認 

アンテナ線の接続はお済みですか？ 

お済みでない場合は、一旦電源を切り、 

「かんたんガイド」、または r 取扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 

地域設定 

郵便番号設定 

チャンネル設定 

BS/CS アンテナ設定 

完了確認 

J 



• 途中で設定を中止するときは、ディスプレイ部の電源 
をお切りください。 電源を切った場合は、再度電源を 
入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。 


地域を設定ずる 


電源画あ表示オフタイマ- 3巧入力 

〇 〇 〇 

CATV 「 •録画 再生] 

〇 I •而 1 


巧ルでじ 

夕 


瓜⑩⑩ 
⑩⑩⑩ 
( 0)0 0 


政 送切換 


• r かんたん初期設定」は、付属のリモコ 
ンで行います。 

• 付属の乾電池をリモコンに入れてか 
5操作をします。 

—— • 数字ボタンで郵便番号を 
入力します。 




このボタンで 
操作しまず。 

11 む- 


設定中に押すと、1つ前の 
画面に戻ります。 



乾電池を入れる 


〇 裏側のカバーを開ける 

@部分を軽く押しな 
がら、矢印の方向に 
スライドさせます。 



©カバーを 閉める 




リモコンイラストは 
説明用のため実際の 
色とは異なります。 



® ©の表示どおりに 
乾電池を入れます。 


国 


3 @ 目で r お住まいの地域 J を選び、 


C 決定) を巧す 


I 接続確認 


郵便番号設定 
チャンネル設定 
己 S/CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの地域を設定してください。 


逐 





化ミ毎道 

東北 


関東 

甲信越/化陸 


中部^東海 

近幾 


中国/四国 

九州/沖縄 




J 


国 


日で r お住まいの地域 J を選び、 


C 決定)を巧す 


I 接続確認 


郵便番号設定 
チャンネル設定 
己 S/CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの地域を設定してください。 


谭 







r 佐賀 



長崎 

熊本 


大分 

宮崎 



鹿巧島 

鹿巧島島部 



沖縄 


去 


4 ct で r 郵便番号 J を入力し、 
なを巧す 


接続確認 
地域設定 


チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 
完了確認 


お住まいの郵便番号を入力してください。 


8[1 I 固-181141由を 




「0」を入力するときは、 ( Jo /0) を押します。 


a 


続けて手順曰の操作をしまず。裏面へつづく 


A 


































































































































































































































































かんたん初期設定をする（つづき) 


チャンネルを設定ずる 


5 0 @日で r ずる J を選び、@を巧ず 


接続確認 

地域設定 

郵便番号設定 

地上デジタル放送と地上アナ□グ放送の 
チヤンネル設定をしまずか？ 

設定しない場合は、「しない」を選択してください。 
現在の地域設定は〇〇でず。 

チャンネル設定 

己 S/CS アンテナ設定 

完了確認 

しない 1 

m - 


•チヤ ンネル設定が終わるまでしば5 くお待ちください。 

▼ 

• 自動的に地上デジタル放送•地上アナ□グ放送の 
チヤンネルが登録されます。 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 


チャンネル設定 


地上 D サーチ 中 
受信チャンネル 
放送局名 

1 ) 


2 


成 


己 S/CS アンテナ設定 
完了確認 




か 


で 


承 


40- 


M- 


丫 


画面の 
ブ〜ブ 2 は、 

リモコンの 
数字ボタンに 
対応しています。 



亦⑩⑩ 
⑩⑩⑩ 
⑩⑩⑩ 
( C | l ) 


BS ’ CS アンテナを設定ずる 



受信が態に ついて (BS/CS アンテナ設定アドバイス） 

受信状態 【A】 必外の表示がでたときは… 

凹 

• アンテナの向をを再調整して受信強度の数字を 60 J ； (上にします。 

に】 

♦アンテナ受信強度が強すざる、または、不足しています。専門業 
萄こ相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。 

【□】またはに】 

• アンテナの接続状態を確認してください。 

•正しく接続されていますか。 

• 地上 D と目 S / CS を間違えていませんか。 


5 0@日で r ずる J を選び、を巧す 


目 s’cs アンテナを接続しない場合は 
r しない」を選び、手順 面に 進みます。 


接続確認 

地域設定 

郵便番号設定 

チャンネル設定 

BS/CS のアンテナを設定しまずか？ 

設定しない場合は、「しない」を選択してください。 

己 S/CS アンテナ設定 

り 

ずる 

111 しない 1 


接続確認 

地域設定 

巳 S/CS アンテナ電源自動設定中 


表示が変わるまでしばらくお待ちください。 


受信が態を確認し、@を巧ず 


接続確認 

地域設定 

郵便番号設定 

チャンネル設定 

巳 S/CS アンテナ電源を「切」に設定しました。 

受信強度び60じ(上になるよラに 
アンテナの向きを調整してください。 

受信強度 BS — 1已 

BS/CS アンテナ設定 

完了確認 


現在値1 9曰1 最大値1 9己1 

_ し 受信状態:良好です。 【 A 】 ) 

— 1— J 



r 受信状態:良好です 【 A 】 と表示されない場合は、 
左下の r 受信状態について」をご覧ください。 


設定された内容を確認し、間違いが 
なければ0 @ 0で r 完了 J を選び、 
な貧を巧す 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 


かんたん初期設定は、ずべて終了しました。 
(詳しい操作方法は、付属の r かんたんガイド」、 
または「取扱説明書」をご覧ください。） 


[設定内容] 

B - CAS 力-ド 
地域設定 
郵便番号 
地上デジタル 
地上アナ□グ 
BS / CS アンテナ 電源 


干 000-0000 

受信可能 
受信可能 


嫁 


再設定 


• これで設定は完了です。 


〇 かんたん初期設定をやりなおしたい . 「取扱説明書」 44 ぺージ 

〇 地上アナ□グ放送で、 r かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある- • • 「取扱説明書」 52,59 ページ 
〇 地上デジタル放送で、 r かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある- • • 「取扱説明書」 49 ページ 


設定が完了した！5 


手順 6 へ 


TINS - D 已 7] W」ZZ A 


手順6 


テレビを見ぶ 


〇番組を選んでみよう 





の 


2 


3 


4 


リモコンの電源ボタン(ホ)を巧す 

電源のオン 

• 電源ランプが 緑色 点な 

電源のオフ 

• 電源ランプが 赤色 点な 



面表示オフタイマ- 3巧入力 

〇 〇 〇 

ATV I ♦録画 再生 


見たい放送の種類を選ぶ 

地上アナ□グ放送 

地上デジタル放送 

巨 S デジタル放送 

110 度 CS 
r デジタル放送 


roeoi 
〇 〇 〇 
〇⑩巧 
ゅ ⑩ 


チヤンネルを選ぶ 

• 数字ボタンまたは選局ボタン 

(チャンネルボタソ A 

^ 押すごとに、 

①〜 ® 


音の大まさを調節する 

音が大き < なる 
y — 音がルさくなる 


画面下部に音量レベルが表示されます。 


リモコンイラストは 
説明用のため実際の 
色とは異なります。 


〇 リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい . 「取扱説明書」 30 ページ 

〇 電子番組表 ( EPG ) の使いかたを詳しく知りたい ••••• 「取扱説明書」目 6 〜 71 ページ 

〇 電子番組表 ( EPG ) を使って予約録画したい . 「取扱説明書」 99 ページ 

〇 ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい……「取扱説明書」110ページ 
〇 パソコンの画面を表示したい . 「取扱説明書」 13 目ぺージ 


便利な使いかた 


♦" 1 データ連動 _ 

• テレビ放送に連動した 
データ放送がある場合は、 
押すと連動データ放送が 
視聴できます。 

• もう一度押すと、テレビ放 
送に戻ります。 

入力切換 

押すと、入力切換メニュー 
が表示されます。 

入力切換メニュー表示中に 
繰り返し押して、接続した 
機器の入力名を選びます。 

番組表 

押すと、電子番組表が表示 
されます。 

電子番組表 EPG ) の画面例 








m 

mm 

1 

ミ ：:’- 



!ir 

^— 



1 ，••••• 




ん， 

'ii 


因 














，• El 





- 


间 


0で番組を選び 
( g ) を押す 

放送 中の 番組を選んだとさ 
^ 選んだ番組が映ります。 

放送 前の 番組を選んだとさ 
予約選択画面」にな 
ります。 

電子番組表 ( EPG ) を消す 
ときは、 ( gii ] またはちを押 
します。 


- I 番組情報 


デジタル放送の番組視聴 
中に押すと、番組情報が表 
示されます。 

ち5—度押すと、番組情報 
が消えます。 


V 


✓ 






















































































































































































































































